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1 Aufgabenstellung

Aufgaben- Die PTS wurde beauftragt, an (bergebenen Archivschachteln die Anforderungen der
stellung Norm DIN ISO 16245:2012-05, Typ A zu Uberprifen.

Mustermaterial Es wurden flnf Archivschachteln mit der Artikel Nummer 04792514 und acht
flachliegende Zuschnitte im Format DIN A4 Gbergeben.
AuBenformat: 260 x 370 x 100 mm (hxbxd).

Die Auldenseite der Archivschachteln ist graublau und die Innenseite naturweif3.

2 Messung

Proben- Die Archivschachteln wurden bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte tber 48

vorbereitung Stunden gelagert und anschlieRend nach Norm gepruift.

Ergebnisse Die Anforderungen der DIN ISO 16245:2012-05 fir Archivschachteln des Typs
A und die Messergebnisse sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Bewertung Die zur Priifung vorgestellten Archivschachteln ,,KLUG-Conservation

Board ISO 16245-A“ mit der Artikelnummer 04792514 und dem Auf3enfor-
mat 260 x 370 x 100 mm erfiillen die Anforderungen der DIN ISO
16245:2012-05 fiir Archivschachteln des Typs A.
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DIN ISO 16245: 2012-05 : Punkt 4 Anforderungen an Archivschachteln

Pkt Ergebnisse

nach Bewertungskriterium Prifnorm Vorgaben der Norm Kggs&%gga%’;xéﬂo N

Norm Archivschachteln 04792514
keine Bestandteile und physika-

41 | Allgomei } lische Eigenschaften, welche Archivschachtel erfullt die Anforde-

) 9 das eingelagerte Papiergut rungen.

beschéadigen kénnen

Typ Typ A

Alkalireserve 1SO mind. 0,4 mol S&ure je kg 0,75 mol/kg

42 .

Kappazahl 9(73?(?15924 weniger als 5 2,9

pH-Wert (Kaltextrakt) 6.4, 54) 7,5 bis 10 9,0
spez. Anforderung an das Ge- Archivschachteln sind nicht mit Ge-

43 | Gewababezug ) webe webe bezogen.

Archivschachtel bestehen aus Voll-
. . ) spez. Anforderungen an das pappe;
44 | Papierkaschierung Papier Flachenbezogene Masse:
1410 g/m?
Archivschachteln sind innen natur-
keine optischen Aufheller, Farb- | yeip:
) stoffe und Pigmente die AuRenseite ist graublau.
4% |lFarts (wenn ja: Bewertung des Aus- - g -
blutens, siche Punkt 5.8) Archivschachteln enthalten keinen
optischen Aufheller *).
Aulenseite = 21,2 g/m?
. DIN EN Standardabweichung = 0,45 g/m?

4.6 | Oberflache (COBB 60) 20535 AuBen: <25g/m?

Innenseite = 21,8 g/m?;
Standardabweichung = 0,45 g/m?
) Klebstofftypangabe, ohne Archivschachteln sind gefaltet und

4.7 | Kiebstoffe Weichmacher genietet; keine Klebestellen.

; Archivschachteln sind gefaltet, und
Verbindungs- und ) spez. Anforderungen an Befes- : . ’

48 Befestigungselemente tigungselemente ﬁ#&:ise;ng?gzzigti tte, rochts und
Funktionale Gestaltung der Schach-
tel entsprechend Normvorgaben

. . . wird bestatigt.
Archivmaterial umschlieRende
Gestaltung, leichtes Offnen und | mind. 300 mal Offnen und Ver-
SchlieBen, nicht luftdicht, mind. | schleiRen wird eingehalten

49 | Gestaltun - L ’ :

g 300- maliges Offnen und Schlie- [vertikale Verwendung (auf schmaler
Ren, vertikale (lange und langen Seite stehend)
schmale Seite) Verwendung
Stellflache: stehend auf schmaler
langen Seite= 99 mm x 370 mm;
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Fortsetzung:
Pkt Ergebnisse
nach | Bewertungskriterium Prufnorm | Vorgaben der Norm KLB%S;C?%%S;E&ZQE(‘)N
Norm Archivschachteln 04792414
Stehend **) auf der schmaler
ISO 12048: langen Seite: BCT = 58,9 kPa
4.10 | Festigkeit 1994 " | min. 20 kPa (Standardabweichung = 2,03 kPa)
BCT in N:
Mittelwert: 2162 N
Standardabw. 74,4 N
Innenmafle missen GrofRe von I=nnt(a:;1én 3a E:ng';gg 4X9?r§irt]e x Hohe
411 |Malke - A4 und Archivmappen entspre- ’ ’ ’
chen, leichtes Herausnehmen deutlich groRer als A4
| ite: kein Ausblut
58 | Ausbluten ) Auf das Filterpapier darf keine nnensefie: - kein Ausbiuten
' Farbe tbergehen. AuRenseite: kein Ausbluten

*) Messung der optischen Aufhellung nach 1ISO 2470, zu Punkt 4.5 ,Farbe*:

Differenz mit und ohne UV-Filter der AuRenseite = 0,05 (keine optische Aufhellung)
= 0,1

Differenz mit und ohne UV-Filter der Innenseite

**)

Stehend auf schmaler langen Seite

,13 (keine optische Aufhellung)
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